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Ouse . 2 versetzte Walmddacher, 30° Dachneigung,
240 em Drempel im OG
Wohnfiache nach WoFfV: 141.80 m?

1 Oscan Grundfiaehe in den Ebenen: 144.80 m?#

Die Standardbaubeschreibung fir das Haus
finden Sie in der Kurzfassung ab Seite 92 und
natdrlich in der akiuellsten ausfihrlichen Version
unter www.dammann-haus.de bei dan Infos” :-)

Ps: Die Fotos zeigen teilweise Bauherrenwinsche
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EG und OG mit Holz- oder Putzfassade

Oder auch ohne \ |

I\ I (in Liefemadius A)
das Dachgeschoss als | £ | KIW-Effizienzhaus 55EE : 436.100- €
i i - G Ki y | 1 inkl. Warmepumpe und Komfortliftung, mit Viorberel-
Winkelbungalow schon :-) e W

17.20m?*

; Plusenergie-Wohlfahivariante: ~ +25.000,- €
: — Enffall Komfortiaftung : -7.600- €

A i — Mehrpreis flr KIWAOEE : 22.000 - 30.000- €
| (das enfspricht ab 2,959 €/m?)
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17.20 m? + Dachboden | ANRRNERNRRA RN [RRRRARNARN LIS Doppelcarport mit Abstelliaum und Satteldach
(6.00x9.00m) wie gezeigt fir 35.000,€
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Beschreibung

Allgemeine Bau- und Leistungsbeschreibung
Zur Info:
Mit den folgenden Seiten mé&chten wir Ihnen erst einmal einen kurzen Einblick in die Leistungen geben, die im an-
gegebenen Festpreis fur das ,KfW-Effizienzhaus 55EE“ mit der Vorbereitung zu unserer ,Plusenergiehaus-
WohlfUhlvariante® mit Warmepumpe und Luftungsanlage fur die Hauser in unserem Katalog mindestens enthalten
sind und hoffen bei lnnen die Neugierde auf alle Details zu wecken :-)

Wer also mehr Uber unsere Bauweise erfahren und auch aktuelle Tipps zu Férdermdglichkeiten erhalten mbchte,
kann sich gerne auf www.dammann-haus.de bei ,Infos* unsere jeweils aktuelle fast 50 Seiten lange komplette
Baubeschreibung mit allen Details herunter laden, oder wir senden Ihnen diese auf Nachfrage auch gerne zu.

Ps. Biffe entschuldigen Sie diese Vorgehenseise, aber wir passen diese Beschreibung konsequent regelmdBig an
die immer neuen Vorschriffen, Férderdefails fir Sie, neue Ideen von uns, usw. an, so dass eine Papierfassung im Ka-
falog immer in kdrzester Zeit Gberholt ist.

Uns ist es einfach wichtig, dass Sie sehen kénnen, was Sie bei unseren Preisen erwartet, damit wir im Wettbewerb
vergleichbar werden. Bei der Vielfalt der Mbglichkeiten bedeutet es oftmails:

~Wer wenig schreibt, hat meist auch wenig zu bieten oder versucht vielleicht sogar etwas zu verbergen ...*

Jetzt aber zur Kurzfassung :-)

PS. : Fdr den Fall, dass einige Fachbegriffe nicht auf Anhieb verstdndlich sein sollfen, schauen Sie biffe in
unser kleines Lexikon im Anhang oder fragen Sie uns gern.

Entwurf, Planung & Beratung

Alle Architektenleistungen stehen Ihnen als Service zur VerfUgung. Schon fUr das erste Festpreisangebot erstellen wir Ihnen nach ausfihrlichem
Gesprdch bei uns einen kompletten Entwurf mit ausfihrlicher Baubeschreibung. Und das fur Sie kostenneutral ! Gerne beraten wir zu allen Ihren
Fragen zum Bau.

Bauantragserstellung

Die komplette Architektenleistung zur Bauantragsstellung fir Ihr Gebdude inklusive der statischen Berechnung, des Warmeschutznachweises mit
Energiepass und alle notwendigen Ausfihrungspléne sind im Angebotspreis inkludiert.

Gewdhrleistung
in Abdnderung der VOB/B verléngert auf 5 Jahre

Weitere kostenlose Serviceleistungen und inkludierte Gutachtertatigkeiten

Wir unterstlizen Sie bei der Beauftragung der HausanschlUsse, der Erdarbeiten, etc., erstellen die fur die Finanzierung nétigen Unterlagen und
Berechnungen fur lhre Bank und Gbernehmen auch die KfW Baubegleitung fur die KfW Effizienzh&user. Die Fremd- und GUteUberwachung unse-
res Hauses, fur Sie und die KfW ist bereits in die Hauspreise eingeworben.

Vorfertigung, Fracht und Montage auf der Baustelle
Diese Leistungen sind natirlich enthalten :-)

Erdarbeiten

Diese sind im Leistungsumfang noch nicht enthalten. Wir stimmen diese gerne mit Ihnen ab,
wenn alle relevanten Dinge wie Bodengutachten, Bauantrag, usw. erstellt sind und helfen
Ihnen den besten und gunstigsten Erdbauer zu finden. Wir bitfen dies zu enfschuldigen, aber
Erdarbeifen sind leider nicht pauschal zu bepreisen, weil die Leisfungen einfach auf jedem
Grundstick anders aussehen mdssen. Die Pauschalierung von Erdarbeiten mit vorgegebe-
nen Aufbauhdhen, wie offmals vom Weftbewerb angebofen, schafft bei ungdnstigen
Grund’sficksverhdilfnissen nur eine frigerische Sicherheif und damit leider ein erhebliches
Poftential fdr Mehrkosten.

Fundamentarbeiten - Thermo-/Klimabodenplatte

Bewehrte warmebrickenfreie Bodenplatte mit integrieter FuBbodenheizung, belagsfertig
gegldattet. Der U-Wert der komplett von auBen gedédmmten Thermobodenplatte betragt im
Regelaufbau nur 0,18 W/(m?2K). Man kann dadurch nie wieder ernste Probleme durch Was-
serschdden im Haus bekommen und Sie kénnen in einen nahezu frockenen Neubau einzie-
hen, weil wir fast kein weiteres Wasser zum Bauen bendtigen (aber dazu in der langen Bau-
beschreibung mehr :-).

bodenplatte
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AuBenwdnde

In Holzrahmenbauweise - Aufbau von Innen nach AuBen: Gipskartonplatten (tapezierfertig verspachtelt), OSB-Platte, 180mm St&nder-
werk/Zelluloseddmmung, Holzfaserplatte als Untergrund fir weiteren Fassadenaufbau.

Besonderen Wert legen wir hier auf unseren, durch die Platten und Zellulose schweren und diffusionsoffenen Wandaufbau, der einen sehr gu-
ten sommerlichen Warmeschutz bietet und ohne jeglichen chemischen Holzschutz und Folienlagen als Dampfsperre in der Konstruktion aus-
kommt.

Fassaden

Hier ist im Anschluss an die Holzfaserplatte zum angegebenen Hauspreis eine PutzZfassade, einschlieBlich der Malerarbeiten oder kostenneut-
ral eine unbehandelte horizontale Larchenstilpschalung méglich. Weitere Varianten mit verschiedenen senkrechten oder horizontalen (auf
Wunsch auch farbig behandelten) Hélzern, Steinfassaden, Plattenverkleidung, usw., sind nach lhren Wianschen ebenfalls kein Problem.

Innenwdénde

Stabil missen diese sein, groBe Gewichte halten kénnen, einen guten Schallschutz aufweisen und dem Haus die optimale Aussteifung garan-
tieren. Leichtbauwénde mit wenigen Lagen und Metallsténderwerk sind dazu nicht immer gut geeignet.

Wir gehen deshalb mit einer 5-lagigen Konstruktion heran | Der Wandaufbau besteht aus beidseitig auBen tapezierfertig verspachteltem Gips-
karton, darunter OSB Platten (an denen man praktisch alles ohne Dubel und Schlagbohrmaschine befestigen kann), und in der Mitte das
100mm Standerwerk mit vollvolumiger Zelluloseddmmung, mit der Sie selbst die Schalld&dmmwerte des Massivbaus noch in den Schatten stel-
len :-)

Geschossdecken

Im Angebotspreis ist unsere offene und unbehandelte Holzbalkendecke enthalten, die Sie wahrscheinlich schon auf vielen Bildern im Katalog
Lbestaunen“ konnten :-) Wer dies nicht mag, kann nach Abstimmung aber nattrlich auch alternativ eine glaite Gipskartondecke oder Gips-
karton zwischen den Balken wahlen.

FuBbodenaufbauten

Erdgeschoss: Hier ist schon, wie beschrieben, der ganzen Vorteile wegen, kein weiterer Aufbau auf der glatten Bodenplaite.

Obergeschoss:  Wir bauen den Boden hier recht komplex auf, um den fur die Balkendecke optimalen Trittschallschutz zu erreichen. Es wer-
den auf einer Rohdeckenbeschwerung, weiche Trittschallddmmlagen, die FuBbodenheizung und ein schweres Tro-
ckenestrichsystem aufgebaut.

Dachstuhl

In der Regel wird das Dach bereits in Elementen im Werk vorgefertigt. Der Aufbau entspricht im gedémmten Bereich im Prinzip dem der Au-
Benwdnde, nur dass auf der Holzfaserplatte Uber Lattung und Konterlattung die Ziegel aufgelegt werden. Beziglich des hervorragenden
sommerlichen Warmeschutzes ist diese Konstruktion kaum zu schlagen, aber auch hier gehen wir wieder in der langen Baubeschreibung ge-
nauer auf die Details ein :-) Die DachuUbersténde werden, so wie auf den meisten Bildern im Katalog zu sehen, mit den sichtbaren Sparren
und Pfettenk&pfen und aufliegender Schalung ausgefuhrt. Der Dachboden, wenn vorhanden, ist standardmd&Big komplett begehbar ausge-
fihrt und ungeddmmt. Gerne sind auch Gebd&ude ohne, mit kleinen oder noch gréBeren Dachuberstinden moglich.

Anmerkung:
FUr den Abschluss Ihrer Feuerversicherung ist es wichtig zu wissen, dass alle unsere Fassadensysteme sowie das Dach mindestens die Feuerwi-

derstandsklasse REI30 erreichen, und das Haus somit versicherungstechnisch wie ein Massivbau bewertet wird.

Dacheindeckung/Klempnerarbeiten

FUr die Dacheindeckung stehen Ihnen zu den angegebenen Festpreisen bereits verschiedene Farben und Formen von Tonziegeln zur Aus-
wahl. (Flachdécher werden als Foliendécher, flache Pultddcher mit Aluzinkblech ausgefihrt). Dachrinnen und Fallrohre in Zink. Nach Abspra-
che haben Sie aber naturlich, wie immer, die nahezu freie Wahl :-)

Fenster und Terrassentiren

Aus Kunststoff im 7-Kammersystem, wei3, analog zu Passivhausfenstern mit U-Wert < 0,8 W/(m?2K) mit Sekustik-Griffen und RC1-Beschlagstechnik.
Nach Abstimmung einseitig oder 2-seitig farbig foliert méglich. Lackierte Vollholzfensterbénke Innen, Aluminiumfensterbénke auBen. Gerne
sind auf Wunsch auch verschiedene Holz- oder Holz-/ Alu-Fenster und naturlich auch noch weitergehende Sicherheitsklassen méglich. Anzahl
und GroéBe der Fenster sind den Grundrissen zu entnehmen. Fenster im Spitzboden, wie teilweise auf den Fotos gezeigt, sind im Standardpaket
noch nicht enthalten.

Fenster im OG bodentief oder nicht ?

StandardmdaBig ohne Aufpreis mit Fensterbank und 90er Bristungshdhe oder bodentief mit fester Bristungsverglasung in Verbundsicherheits-
glas. Alternativ sind auf Wunsch mit Aufpreis komplett bodentief 6ffenbare Fenster mit verzinkten Stahlgeldndern méglich (,franzbsischer Bal-
kon*).

Geschossdecke Uber EG

Deckel-
schalung

Stulp-
Schalung

Innenwand

AuRenwand- & Innenwand- und Dachaufbau
Fassadenaufbau Deckenaufbau mit Dachboden
A
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- =M DAMMANN-HAUS



Dachflédchenfenster
VELUX-Fenster (78 x 140 cm), 3-fach-verglast, in weil, U-Wert von 1,0 W/(m?2K)

AuBentUren

Massivholz, 3-schichtig verleimt mit Schlosssystem analog RC2.

Anmerkung: Da unser Unternehmen Uber eine eigene Tischlerei verfligt und die AuBentiren selbst fertigt, sind hinsichtlich Formen, Gestaltung
und Farben so gut wie keine Grenzen gesetzt und das Ganze ist fir Sie, auBer bei sehr aufwendigen Details, fast immer ohne Mehrkosten.

Innenttren
Als glatte Rohrenspantiren mit Echtholzfurnier oder WeiBlack mit Edelstahldriickergamituren nach Wahl (Richtpreis fur Tar mit Griff: 2704),

Geschosstreppe
Die Geschosstreppe wird selbstversténdlich individuell dem jeweiligen Grundriss angepasst.

Erléuterung: Auch die Treppen bauen wir selbst | Deshalb ist das Aussehen der Treppe nicht vorgegeben. Zusammen mit lnnen erarbeiten wir im
Rahmen unserer Méglichkeiten, das an Ihr Haus und lhre Vorstellungen abgestimmte Aussehen. Es sind verschiedenste Holzarten méglich.

Heizung/Warmwasser

Im Standard immer schon die nach Bundesférderung fur effiziente Geb&ude (BEG-2021) férderfahige Luft/Wasser-Warmepumpe NIBE F2050 mit
der neuen VVM S320 Inneneinheit fur Gebdudeheizung und Brauchwasserbereitung, einzelraumgeregelie FuBbodenheizung im ganzen Haus,
elektrischer thermostatgeregelter Handtuchheizkérper im Hauptbad als Zusatzheizung, Gerne nach Absprache und genauer Kenntnis der
Grundsticksgegebenheiten alternativ Sohle-Wasser-Warmepumpen mit Tiefenbohrung oder Fldchenkollektor. (Auch hier wieder genaueres in
unserer langen Baubeschreibung :-)

Laftung
Dezentrale Komfortliftung Fa. SEVentilation (www.SEVentilation.de) mit bis zu 91% Wdérmerlickgewinnung. Bei Bedarf allergikergerecht durch
madgliche Spezialfilter. Feuchtigkeitsgesteuerte Entlufftung im Hauptbad tGber einen Einbaulifter.

Frisch- und Abwasserinstallation
Frischwasser im Haus komplett bis zur Wasseruhr und Abwasser betriebsfertig bis AuBenkante Bodenplatte

Bodenbel&ge
Fliesen: Steinzeug nach Wahl (Richtpreis 30,00 A brutto/m?2), Bodenfliesen inkl. Sockelfliesen und Verfugung, in Diele, Kiiche, WC, Bad, HWR,
Wandfliesen im Mittel 1,00 m hoch, im Duschbereich 2,10 m

Weitere Bodenbel&ge, wie Teppichboden oder Parkett, gehdren nicht zum Standardlieferumfang.

Sanitdre Anlagen

Sanitérobjekte deutscher Markenhersteller (z.B. Duravit fiStark II1i ; Villeroy & Boch iOmnia Proi oder Keramag fRenova Plani) in Standard weif,
Armaturen als Einhebel-Mischbatterien (z.B. Grohe NEurosmarti oder Hansgrohe fFocusi). Die Bemusterung erfolgt in den von unseren Firmen
beauftragten Fachhdndlern in lhrer Ndhe und Sie kdnnen nach Wunsch komplett frei wéhlen. Neben der Ausstattung in den B&dern erhalten
die H&user mindestens 2 Anschltsse fur Spulen, 1x Anschluss Waschmaschine und 1x AuBenwasserhahn zur Gartenbewdsserung in frostfreier
Ausfihrung.

Elektroinstallation

Elektroinstallation ab Hausanschluss nach geltenden Vorschriften. Alle Hauser erhalten bereits Rauchmelder und Netzwerkleitungen + Leerrohr
vom HWR zum Dachboden fir die spétere Installation einer Photovoltaikanlage.

Hier nur stichpunktartig: Unsere Mindestausstattung z.B. fir Schlaf-, Gdaste- und Kinderzimmer ist schon auf 5 Steckdosen, Licht und
Antennenleitung fir Fernsehen ausgelegt. Es gibt mehrere Telefon- oder Netzwerkleitungen in die Ebenen und es gibt, neben einer Zuleitung fur
ein eventuell spéteres Carport, AuBenleuchten, AuBensteckdosen usw.. Genaueres wieder in der langen Baubeschreibung. Der Clou ist bei uns
aber, dass Sie die Lage erst auf der Baustelle in den Rdumen festliegen miissen und nicht fvirtuelli und damit fiir die Meisten etwas unsicher
vorher auf dem Papier :-)

Baukoordination
Die Baukoordination der beauftragten Gewerke erfolgt durch firmenzugehdrige Bauleiter.

Blowerdoor-Test
Die gesetzlich vorgeschriebene Luftdichtigkeit von 1,5/h wird garantiert und Gber einen Blower-Door-Test bei Hausfertigstellung nachgewiesen.

Abfallentsorgung
Der von uns oder unseren Subunternehmer verursachte Abfall wird auf unsere Kosten fachgerecht entsorgt.

Und als erstmal letztes: Bauherrenleistungen und Allgemeines - aber nicht Unwichtiges

Bei einigen Dingen bendtigen wir Ihre Mithilfe, um dann auch fir Sie bauen zu kénnen und zu durfen :-)

Es geht damit los, dass wir Unterlagen zum Grundstick von Ihnen erhalten mussen, der Bauantrag von Ihnen unterschrieben werden muss und
Sie uns durch z.B. brauchbare Zufahrt, Strom, Wasser, eine nhachgewiesene Finanzierung, usw. das Bauen Uberhaupt erst mdéglich machen.

Wir gehen aber einfach mal davon aus, dass Sie hier kein Problem haben, wenn Sie Ihr Wohlfihlhaus von uns méchten ;-)

FUr diese Punkte deshalb nochmals der Verweis auf unsere lange Baubeschreibung.

Anmerkung fdr Ihre genaue Kostenkontrolle: Fiillen Sie biffe unbedingt zur Ermifflung aller Nebenkosten unsere Kalkulationshilfe (Tabelle auf
den ndichsten Seifen, auch als Excel zum Download (link am Ende der langen Baubeschreibung)) mif Leben :-) !

Wir bauen grundséizlich alle Hausformen.
Die Dachubersténde bei den Sattelddchern betragen an den Traufseiten bereits mindestens
80 cm + Rinne und an den Giebelseiten mindestens 60 cm.
Die Fotos zu den H&usern zeigen hier fast Gberall unsere groBzugigen Standards.

Gauben, Giebel, Eingangsuberdachungen, Erker, Anbauten, Wintergarten sind, wenn sie in den Grundrissen dargestellt sind, im Festpreis
enthalten. In den Eckdaten und Steckbriefen sind zum Teil noch zur Baubeschreibung abweichende Dinge beschrieben, die fur das jeweilige
Haus Gultigkeit haben. Die Fotos zeigen teilweise zusatzliche Bauherrenwlnsche.

Sie kénnen hinsichtlich der Hausausstattung lhrer Fantasie ruhig freien Lauf lassen. SchlieBlich soll das Haus auch wirklich in jedem Detail Ihren
Vorstellungen entsprechen.
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Und jetzt noch zu unseren diversen weiteren Méglichkeiten, wie

unsere Plusenergie-Wohlfihlvarianten, andere Haustechnik, usw.
Der Komplexitét wegen, hier wieder nur in der Kurzfassung:

Es ist selbstversténdlich lhre Entscheidung, ob Ihnen unser Hauptangebot bereits zusagt oder auch andere Varianten fir Sie die richtigen sein
kénnen.

Zum Ende der langen Baubeschreibung auf unserer Internetseite finden Sie deshalb verschiedene Mdglichkeiten, die Ihr Haus nach lhren
Wianschen Uber das KfW4OEE-Haus bis hin zur Plusenergie-Wohlfdhlvariante veréindern kénnen, welches dann rechnerisch Uber das Jahr
gesehen sowohl fur den Heizungsstrom, wie auch fir den Haushalisstrom energieautark werden kann. Und somit noch weit Uber die
Anforderungen der CO2-Bilanz fur den Betrieb eines Passivhauses hinaus geht. Es gibt natirlich auch Optionen, noch gulnstiger und bei
Wunsch ohne Luftungsanlage zu bauen. Auch alternative Warmepumpensysteme sind bereits beschrieben, damit jeder so transparent wie
moglich seine Winsche einfach im Blick behdilt.

Deshalb als kurze Erkl&Grung zu unseren Preisen:

Unser Hauptangebot beinhaltet das KfW-Effizienzhaus 55EE mit Luft-Wasser-Wéarmepumpe und Lifftungsaniage

Und dann die weiteren Alternativen:

1. Die |Plusenergie-Wohlflhlvariantet

Wie in der ausfuhrlichen Baubeschreibung beschrieben ist es méglich, das KIW40EE Haus durch die Ergénzung einer Photovoltaikanlage mit
Speicher und Einbindung der Wdarmepumpe rechnerisch Uber das Jahr, sowohl fur den Haushaltsstrom, wie auch far den
Wdarmepumpenstrom, CO2-neutral zu betreiben. PS. Ich probiere das seit Jahren selbst und es klappf -) Thomas Dammann

2. Minderpreis fir den Entfall der Laftungsanlage

Die Luftungsanlage kann zum angegebenen Minderpreis auch beim KfWA40EE Haus, unter den in der Langbeschreibung beschrieben
Bedingungen, entfallen. Unsere H&user sind so weit auf der fisicheren Seitei gerechnet, dass Sie auch ohne die Liftungsanlage die selben,
hohen KfW-Standards erreichen und sind somit mit Lifftungsanlage immer schon um einiges besser als der geforderte Mindeststandard :-) .

3. Aufpreis KFW40EE mit LCA Bilanzierung

Um die aktuelle KIW40EE Férderung aus einem gunstigen Kredit der KfW je Wohneinheit tiber 100.000A erhalten zu kénnen, ist die Bilanzierung
des Lebenzyklus des Geb&udes notwendig. Die PV-Anlage ist hier ebenfalls gleich nétig (siehe 1. Die (Plusenergiewohlfiihlvariantel). Fir den
angegebenen Aufpreis erstellen wir alle notwendigen Unterlagen zur Bilanzierung des Gebdudes und tUberwachen und dokumentieren den
Bau gemdaB den Anforderungen der KfW flr dieses Forderprogramm. Mit dieser Option schaffen wir ebenfalls alle Grundlagen, die von
unserer Seite fur das KIW40NH Haus, dass mit 150.000A Kredit je Wohneinheit forderfahig wird, erforderlich sind. Die Zusammenstellung alle
nétigen Unterlagen und die Zetifizierung mussen hier aber zusdtzlich durch externe Energieberater und Zetifizierer erfolgen. Wir unterstiitzen
Sie hierzu gern. Alles weitere zur genauen Vorgehensweise finden Sie wie immer in der langen Baubeschreibung :-)

Und zum Schluss noch alls kleines iGuitslit :-) Wenn Sie einfach nur die zusdizliche Wadrmed&mmung eines KIWAOEE mé&chten, ohne die LCA
Bilanzierung mit Uberwachung und Dokumentation fiir die KfW Kredite zu benétigen, reduzieren sich unser KfW40 Aufpreise mit LCA um 8.00041
Dais Haus bleibt dabei konstrukiiv identisch und verbraiucht genaiuso wenig Energie, wir sparen uns aber den {Papierkramt fir die KfW :-)

Schlussendlich machen wir also fast alles Sinnvolle far Sie méglichQ :-)

Wenn Ihnen die vorgestellte Haustechnik, die D&mmstandards,
Teile des Entwurfs oder auch andere Dinge noch nicht gefallen,
ist dies kein Problem und wir versuchen gemeinsam Losungen zu finden, die wir flr Sie umsetzen konnen.

Sprechen Sie uns einfach in unserem ersten gemeinsamen Gesprdch bei uns zu allen lhren Winschen an.

Wir erstellen Ihnen danach unseren zusammen abgestimmten Entwurf mit kompletter Beschreibung und unserem Angebot
mit Festpreis und das erst einmal komplett kostenneutral flr Sie.

Wir beraten Sie gern und freuen uns auf Sie :-)

~ Unsere neue Fertigung n
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Eigenleistung

Zwischen Rohbau und schllsselfertig liegen zahlreiche Gewerke und jede Menge Arbeit.

Wie am Anfang unserer Baubeschreibung schon beschrieben, handelt es sich bei der Aufschlisselung unserer
Leistungen um die Kurzfassung. Wer auf den Geschmack gekommen ist und die ausfUhriiche Baubeschreibung
auch noch lesen méchte, kann diese tagesaktuell gern bei uns anfordern oder auf www.dammann-haus.de unter
Ninfosi als PDF herunter laden. Sie erhalten aber natlrlich mit jedem Angebot zu den mit uns entwickelten Hausern
oder auch zu lhrem Eigenentwurf die auf Sie zugeschnittene vollstGndige Leistungsbeschreibung mit einer
Ubersicht der Preise fur das Rohbaupaket, einschlieBlich der weiteren Gewerke, welche Sie auch in Eigenleistung

erbringen oder durch selbst beauftragte Firmen ausfihren lassen kénnen.

Wenn Sie sparen und einen Teil der Arbeiten selbst ausfiihren méchten, so haben wir damit kein Problem !

Es stehen Ihnen in der Regel mindestens 10 verschiedene Gewerke zur Auswahl.

Wir weisen Sie gern in die fachmdannische Ausfihrung ein und liefern Ihnen auf Wunsch auch die Materialien.
Gipskartonplatten kénnen wir zum Beispiel wahrend der Rohbaumontage palettenweise in den RGumen abstellen,

so dass sie von lhnen spdéter nicht mehr Gber die Hausebenen verteilt werden mussen.

Hier ein Beispiel, wie unsere Angebote fiir ein Haus in der Geometrie dhnlich der §imket
in der KfW-55EE Ausflhrung und ca. 400t& Gesamipreis in etwa aussehen:

Bezeichnung Gesamtpreis | Ausbau- | Schldssel-
Ausbauhaus: haus fertig
Bauantragserstellung
Statik und Warmeschutznachweis
Bauplanung und Baukoordination o
Vorfertigung und Fracht %
Montage 8
Zimmererarbeiten/Dachstuhl S_ g
Fassade 3 3
AuRentiren g T
Fenster und Terrassentiren 5 %
Malerarbeiten Dach auRen é’ f’l?'ll
e
Summe Rohbau 25.400€] s
Thermobodenplatte und Grundleitungen 24.000 € §
Mdgliche Eigenleistungen: Q
Q
ca. Anteile E
Einzelgewerke mit Lieferung und Einbau: Lohn/Material g,
1. Dachsteineindeckung/Klempner/Dfl-Fenster 40/60 14.800 € 5“ (e}
2. Gipskartonarbeiten 65/35 12.000 € g %
3. Warmedammung (Zellulose) 20/80 11.700 € ] 3
4. Trockenestrich im OG (nur Lohnkosten) 100/0 3.700 € % (0]
5. Elektro (inkl. 1x Badluftung) 40/60 9.500 € g" g
6. Heizung und Sanitar komplett 30/70 40.500 € a g
7. Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung 15/85 7.600 € E %
8. Fliesenlegearbeiten 50/50 11.800 € =
9. Treppe + Brustungsgeléander 70/30 6.500 € 5
10. Zimmertiren 25/75 3.500 € g
Summe Einzelgewerke (Lohn + Material) 121.600 €

Festpreis mit Holz- oder Putzfassade ails KfW Effizienzhaus 55EE
(gem. Baubeschreibung (ab Seite 92))

Kein Angebot ! Nur ein Beispiel !

400.000 € (inkl. 19% Mwst. )
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Uberraschungen

Unser Angebotspreis ist zugegebenermaBen nur ein Teil der Kosten, die auf Sie zukommen

werden, bis alles nach lhren Winschen fertig ist.

Um Sie bei lhrer Gesamtkalkulation nun nicht im NDunkelni stehen zu lassen, méchten wir Ihnen eine Liste

vorstellen, mit der sich die Kosten fiir alles so langsam fester zurren lassen, wenn Sie sie mit lLebeni fullen.

Die blau eingetragenen Werte kénnen als Anhaltswerte fiir z.B. eine Nimkei oder flsai in einem Neubaugebiet und
bei normalen Bodenverhdlinissen dienen. Ergdnzen Sie aber bitte auch noch Dinge, die bei Ihnen besonders sind.

Ps.: iINeugierigei finden diese Tabelle auch als Excel Datei unter www.dammann-haus.de in Ninfosi :-)

Gesamtkalkulation fir Ihr neues Haus
(Liste bitte mit eigenen Preisen fiillen und ergéanzen, wo notwendig)

Grundstuck:

=
—3 DAMMANN-HAUS

Bruttopreise

* Grundstiick

* Grunderwerbssteuer

* Notar + Eintragungen, ...
* Makler ?

Haus:

* Preis - Angebot Dammann-Haus (Wunschvariante)

* Tapeten/Farbe (Wande, Decken)

* nicht geflieste Boden (fiir Parkett/Laminat/weitere Fliesen, (Boden komplett fertig))
* Santitarassesoires (Rollenhalter, Spiegel, Duschkabine?,...)

* Doseneinséatze Telefon, Netzwerk/Antenne

*

*

* neue Kiiche ?

* neue Hausausstattung (Leuchten/Vorhange, Gartengerite, ...) ?

* eventuell Mehrausstattung (z.B. weitere Wiinsche bei Fliesen, Elektrik oder Badausstattung) ?
*

Hausanschliisse:

* Wasser
* Elektro

* Glasfaseranschluss, oder Telefon, oder Kabelanschluss?
*

Entwésserung ab Geb&udeaussenkante:

* Regenwasserentwasserung ab Unterkante Fallrohre

* Schmutzwasserentwésserung (AuRenkante Sohle bis Strae)

* Regen- und Schmutzwasseriibergabeschachte an Grundstiicksgrenze ?
* Regenwasserverrieselung/Sickemulde ?

*

AuRenanlagen / Erdarbeiten:

* Erdarbeiten Gebaude (Gebaudeflache + umlaufend 1.5m)

* Erdarbeiten Zufahrt, Terrassen, Wege, ... ?

* Schotterlage fiir BaustraBe/Kranstellplatz ?

* Erdarbeiten Garten/Grundstuicksauffiillung ?

* Pflasterarbeiten, Zuwegungen ?

* Terrassen und Gartenanlage ?

* Bitte Grundstticksverhaltnisse erkunden (Besondere Griindung nétig, viele Erdarbeiten?)
N

sonstige Kosten:

* Bodengutachten

*

* Vermesser - Absteckung, Einmessung in Katasterunterlagen
*

* Bauherrenhaftpflicht
* Bauwesen-/ Bauleistungsversicherung
* Feuerrohbauversicherung

* Lageplane

* Baugenehmigungsgebiihren

* Prfstatik ? (nur in wenigen a und bei 1 nétig)
*

* Gerustkosten

* Bautoilette (Erdarbeiten bis Fertigstellung)

* Bauwasser und Baustrom (Anschliisse + Verbrauch)

* sonstige Nebenkosten (fiir evtl. Bauzaun, ewtl. nétige StraBensperrungen, Richtfest, etc.)
*

Gesamtpreis fur Ihr Wohlfuhlholzhaus mit allem drum und dran:

ca. Preise aus Erfahrungswerten z.B
fir eine "Imke" in einem Neubaugebiet,
bei "normalen” Bodenverhéltnissen
und an erschlossener Strale:

Grundstiickspreis

4,5-6,5 % vom Grundstiickspreis (je nach Ort)
ca. 2,0 % vom Grundstiickspreis
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gemaR Angebot / Katalogpreis

ab 1.000 € Material oder ab 5.000 € fur Maler
Materialpreis + ca. 55 € je m? fur die Verlegung
ca.1.500 €/ nach Bedarf

ca. 500 €

nach Bedarf
nach Bedarf
nach Bedarf

ca. 2.000 - 3.000€
ca. 2.000 - 3.000€
0-1.000€

Rohrleitungen mit Graben komplett: ca. 50 €/m
Rohrleitungen mit Graben komplett: ca. 60 €/m
wenn nicht vorhanden: je 1.500-2.500 €

wenn nétig, nach Abstimmung

bei ca. 30 cm Bodenaustausch ca. 35 €/m?

bei ca. 30 cm Bodenaustausch ca. 30 €/m?

normal ca. 500 € (wenn nétig)

nach Bedarf

nach Bedarf

nach Bedarf

evtl. bei tief liegendem Grundstiick, Moorboden, efc.

(Garten und AuBenanlage/Pflasterung/Terrassen
bitte mindestens mit 10.000 -15.000 € kalkulieren)

1.200-1.500 €
ca. 1.500 - 2.500 €

0 €, da durch Dammann-Haus
0 €, da durch Dammann-Haus
0 € bei gleichzeitigem Abschluss der Gebaudevers.

40 - 2.500 € je nach Bundesland
ca. 800 - 1.500 € je nach HausgroRe
wenn nétig ca. 3.000 €

3.500 - 5.000 € (je nach GroRe und Fassadenart)
ca.1.000 €

ca.1.000 -1.500€

nach Bedarf

ca. Kosten: Dammann-Haus Preis
+ Grundstlickskosten + ca. 50-70t € +
evtl. Mehrausstattung + Carport + Kiiche
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Lexikon

Im Folgenden mé&chten wir Innen die vielleicht etwas
unverstndlichen Begriffe in unseren Texten aufschlisseln:

1. Eine kurze Werkstoffkunde - und damit Allgemeines zu unseren Héusern

Im modernen Holzbau haben sich zahlreiche geprufte und qualitativ hochwertige Baustoffe mit konstanter Qualitat und gesundheitlicher Unbe-
denklichkeit etabliert. Wir mdchten, dass Sie die Baustoffe kennen, aus denen I|hr kinftiges Haus besteht. Nachfolgend werden deshalb die
wichtigsten Bestandteile des Hauses, die h&ufig nur mit ihrem Kurzel bezeichnet werden, erléutert.

OSB-Platte

Eigenschaften:

(OSB = Oriented Strand Board)
- biegefest, &uBerst formstabil und wetterbestéindig

Charakteristik: - nattrliche Holzoptik

Material: - zu 95% aus (Nadel-)Holz; Uberwiegend aus Durchforstung + ca. 5% Wachsanteile Verkleben, bei uns schon formaldehydfrei !

Herstellung: Es werden ldngliche Schdlspdne (,strands*) prozessgesteuert ausgerichtet (,oriented) und in drei Lagen unter Zugabe von Wachs ver-
presst. Die oberen und unteren Deckschichten verlaufen langs, die Mittellage verlauft quer zur Plattenrichtung. Dieses Schichtenprinzip ver-
leiht OSB hohe Formstabilitdt und ausgezeichnete Festigkeit.

Verwendung: OSB lasst sich wie Massivholz nageln, klammern, sédgen und schrauben (vergessen Sie den Dubell). Selbst in Randbereichen siizen
Schrauben fest und sicher. Dabei ist der Werkstoff frei von Rissen und Asten. Die dampf- und wasserfeste Verklebung sorgt dafiir, dass OSB
auch unter Feuchtigkeitseinwirkung seine Stabilitét behdalt. Die verwendeten OSB-Platten sind bauaufsichtlicht zugelassen, baubiologisch
unbedenklich und werkseitig nicht mit Holzschutzmitteln behandelt. Reste kénnen in Feuerungsanlagen problemlos thermisch verwertet
oder deponiert werden.

KVH/BSH (KVH = Konstruktionsvollholz, BSH = Brettschichtholz, allgemein als Leimholz bekannt)

Eigenschaften:

- formstabil, verwindungsfrei, rissfrei

Charakteristik: - nattrliche Holzoptik

Material: - Nadelschnittholz

Herstellung: KVH: Das fur KVH verwendete Vollholz (Nadelschnittholz) wird nach speziell festgelegten Kriterien erzeugt und entspricht erweiterten Anfor-

derungen an Bauhélzern. Entsprechend der baulichen Anspriche an konstruktiven Holzschutz wird das Holz nicht impréagniert (kein che-
mischer Holzschutz), es entstehen somit keine Entsorgungsprobleme (Imprégniertes Holz ist Sondermuill !).
BSH: Das fur BSH verwendete Vollholz (Nadelschnittholz) wird analog zu den Konstruktionsvollhélzern hergestellt. Wegen der méglichen
gréRBeren Dimensionen der Balken ist es jedoch nicht ratsam die Querschnitte aus einem Stamm zu schneiden. Brettschichtholz besteht
daher aus einzelnen flachkantigen Fichten- bzw. Tannenbrettern, die aufeinandergeschichtet und miteinander verleimt werden. Damit
spdter keine Schwindverformungen und Risse auftreten, werden die Bretter auf eine gleiche Holzfeuchte getrocknet. Bauteile aus Brett-
schichtholz besitzen eine hohe Festigkeit und Tragféhigkeit, die die guten Eigenschaften von Vollholz noch Ubertreffen.

Verwendung: KVH und BSH lassen sich als durchgéngig trockenes (Holzfeuchte 15% +/- 3%), verwindungsfreies Holz optimal fir den Holzbau einsetzen.
Wobei KVH far Wand- und Dachkonstruktionen und BSH bei gréBeren Querschnitten z.B. fir Pfetten und Deckenbalken verarbeitet wird.

Zellulose

Eigenschaften: - D&dmmstoff, einblasféhig

Charakteristik: - flockiges Schuttmaterial

Material: - Zeitungspapier, bei uns schon boratfrei !

Herstellung: Rohstoff der boraffreien Zellulose-D&d&mmung ist wiederverwendete Tageszeitung. Durch Mahlen und Zerfasern - ohne Umweltbelastung -
erhdlt das Material eine lockere, flockige Struktur.

Verwendung: Die Zellulose-D&mmung wird mit speziellen Geblésen Uber Bohrungen in den OSB-Platten der Konstruktion in die Hohirume (Wénde, De-
cken/Dach) lickenfrei eingeblasen.

Vorteile: Aufgrund der héheren Dichte in Bezug zu mineralischen Dammstoffen (,Glaswolle) bieten unsere Konstruktionen verschiedene Vorteile.
Durch die massigeren Bauteile (Innen-, AuBenwdnde und Dach) ist ein erheblich besserer Schallschutz gewdhrleistet als bei leichteren
Bauteilen. Und Insbesondere im Dach wirken sich die dicken und schweren Ddmmstoffschichten auf den sommerlichen Wérmeschutz
aus! An heiBen Sommertagen schafft es die Warme einfach nicht durch die Konstruktion bis in das Dachgeschoss und kann Uber Nacht
auch leicht wieder herauskuhlen. In den dahinterliegenden Rdumen bleibt es so auch Uber lange Wérmeperioden schén kahl.

DWD-Platten (DWD = Diffusionsoffene Wand- und Dachplatten)

Eigenschaften: - dampfdiffusionsoffen, wasserabweisend, winddicht, wetterfest

Charakteristik: - Festigkeit, Dimensionsstabilitét unter Feuchtigkeitseinfluss
- Durchtrittsicher bis 1,00 m Sparrenabstand

Material: - Holzfaserplatten (Nadelholzer)

Herstellung: Die Holzfaserplatten, mit Nut- und Federprofilen, werden ausschlieBlich aus den Nadelhdlzern Kiefer, Fichte und Tanne aus europdischen
Forsten hergestellt. Die Zugabe geringer Anteile Bindemittel und Paraffin sorgen fir Festigkeit und Dimensionsstabilitét der Platte unter
Feuchtigkeitseinfluss.

Verwendung: Die Platten werden als regendichtes Unterdach auf den Dachsparren verwendet. Durch das Nut- und Feder-Profil wird die erforderliche
Winddichte gewdhtrleistet. Die pressblanke Oberfldche der Platte wirkt als wasserfihrende Schicht. Die Entsorgung entspricht der Verwer-
tung der OSB-Platte.

Holzfaserplatten (als Unfergrund fur unsere Fassaden)

Eigenschaften:

- dampfdiffusionsoffen, wasserabweisend, winddicht, wetterfest

Charakteristik: - Festigkeit, Dimensionsstabilitdt unter Feuchtigkeitseinfluss
- durch gute Warmeddmmeigenschaften werden die ,hdlzernen” Wéarmebricken in den Wéanden vollfldchig tberdédmmt.
Material: - Holzfaserplatten (Nadelholzer)
Herstellung: wie bei der DWD
Verwendung: Die Platten werden als duBere winddichte Lage (,AuBenhaut“) der Holztafeln unter unseren AuBenpuizen und hinter den Holz- und Stein-

fassaden eingesetzt. Die sehr feste Struktur der Platten bringt gerade als Untergrund flr die Putzfassaden groBe Vorteile gegeniber her-
kémmlichen Warmed&mmsystemen aus Styropor oder Steinwolle, da sie auch gegen gréBere mechanische Beanspruchungen (Fahr-
radlenker, FuBbdlle, etc.) problemlos Widerstand bieten.
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2. Wohnfldchenberechnungen

Um die Wohnfléche eines Gebdudes zu ermitteln gibt es mehrere und zu recht verschiedenen Ergebnissen kommende Berechnungsansdize.
Wir méchten hier kurz auf die beiden Wichtigsten eingehen, die Sie allgemein gebrduchlich finden werden.

1. Netto - GrundflGche (NGF) nach DIN 277 (vielfach WohnflGche nach DIN genannt)
Die Netto-Grundfléche ist die Summe der nutzbaren, sich zwischen den aufgehenden (= senkrechten) Bauteilen befindenden Grundfléchen aller Grundriss-
ebenen eines Bauwerkes.

2. Berechnung nach der Wohnfl&chenverordnung (WoFIV)
Die Wohnfléchenverordnung kann alternativ zur DIN 277 zur (Wohn-)Fiichenberechnung eingesetzt werden. Diese Berechnung der Wohnfl&che mit lichten
MaBen ist besonders als Grundlage der Mietzinsberechnung Ublich. Dazu werden beispielsweise folgende Regeln angewendet:
Die FlGchenberechnung erfolgt unabhéngig nach den lichten MaBen zwischen den Wénden - dabei handelt es sich um die sogenannten ,FertigmaBe*“.
Schornsteine, Mauervorspringe, freistehende Pfeiler oder Séulen und dhnliche Bauteile werden von den so errechneten FertigmaBen nur dann abgezogen,
wenn sie mehr als 1.50 m Héhe haben und ihre Grundfléche mehr als 0,10 m? betrégt.
Zu den FertigmaBen werden Fenster- und Wandnischen nur dann hinzugerechnet, wenn diese bis zum Boden reichen und mehr als 13 cm Tiefe haben.
Zubehoérrdume, wie Keller, gehéren nicht zur Wohnfléche, ebenso wenig Abstellrdume auBerhalb der Wohnung, wie Garagen oder Dachbéden.
Treppen innerhalb von Wohnungen mit bis zu drei Steigungen (Stufen) gehdren zur Wohnfléche. Fidichen unter Treppen (incl. Absétzen) mit mehr Stufen und
Raumteile (z.B. unter Dachschréigen) deren lichte Hohe weniger als 1,00 m betréigt, z&hlen nicht, Fldchen im Dachgeschoss mit Héhen von 1,00 bis 2,00 m,
z&hlen zur Hélfte zur Wohnflache.
Zu nur einer Wohnung gehérende Balkone, Loggien, Freisitze, Dachterrassen etc. kdnnen bis zur Halfte ihrer Fidiche der Wohnfléche angerechnet werden.

Wie aus den Texten ersichtilich, sollten Sie als Bauherr sehr genau auf die Angaben zur Wohnfl&iche achten, da die Berechnung nach DIN wegen der nicht
abgezogenen Bereiche unter Dachschrégen, etc. zu erheblich gréBeren Werten fahrt.

In unseren Grundrissen sind grundsdizlich die Wohnflchen mit den kleineren Fiachenangaben nach WoFIV aufgefiihrt !

3. Allgemeine Begriffe
Bundesforderung flr effiziente Gebdude (BEG) (siehe Kfw)

Blower-Door-Test: Messung zur Luftdichtigkeit eines Hauses. Im modernen Bauen ist diese ein wichtiges Kriterium geworden, da die ,teuer* erwérmte Raumluft
nicht unkontrolliert Gber Ritzen das Haus verlassen soll und die Feuchtigkeit in der Luft so noch Schaden an der Konstruktion anrichten kann.

Mittels eines Gebld&ses wird deshalb zur Prifung dieser Luftdichte zum Ende der Bauphase, in der abgedichteten Eingangsturdffnung oder einem Fenster bei ge-
schlossenen Fenstern und Turen, eine Druckdifferenz zur Umgebung von 50 Pa erzeugt. Man misst im Prinzip, wie schnell sich diese abbaut und erstellt ein Protokoll
darUber. Diesen Test fuhren wir bei jedem Gebdude ohne Mehrkosten fir Sie durch, um sicher zu sein, dass Sie behaglich und ,zugfrei“, sowie dauerhaft ohne
Feuchtesch&den in der Konstruktion, wohnen kénnen.

Drempel (auch Kniestock genannt): An der Traufe gelegene Innenwand am Ende der Schrge im Dachgeschoss als senkrechter Abschluss eines Zimmers.

Gebdudeenergiegesetz (GEG) als Nachfolge der Energieeinparverordnung (EnEV): Diese Gesefzesgrundlagen (friher EnEV in der Ablésung durch
das GEG) legen die jeweils aktuellen Mindestanforderungen der energetischen Qualitét von Gebd&uden fest. Um die Strom- und Heizwé&rmeversorgung in der Zu-
kunft weitestgehend regenerativ und unabhéngig von fossilen Energietrégern zu erméglichen, hat das Bundesumweltministerium die Standards im Laufe der Jah-
re immer weiter verschdrft. Bis 2050 sollen alle neuen Hd&user mindesten C02 neutral funktfionieren. Wir sind da freudestrahlend mit unseren Gebduden in der
Plusenergie-Wohlfuhlvariante jetzt schon auf dem dann geforderten Niveau und sefzen auch jetfzt schon fast alle unserer Hauser so um :-)

Gewerke: Die notwendigen Handwerkerleistungen beim Hausbau bezeichnet man als Gewerke (Elekiro-, Sanitar-, Fliesen-, Zimmerarbeiten usw.).

Kehlbalken: bilden die Deckenebene (iber dem Obergeschoss. Zusammen mit den Sparren ergeben sie ein unverschiebbares Dreieck zur Aussteifung des Da-
ches, dienen als Ddmmebene und mit den Verkleidungen als Trennung zwischen Dachgeschoss und Spitzboden.

KfW (Kreditanstalt fir Wiederaufbau). Die KW tUbernimmt die Abwicklung der BEG Foérderprogramme zur CO2-Minderung bei Wohngebd&uden. Hauser, die gewisse
energiesparende Standards erflllen, erhalten durch die KfW zinsginstige Darlehen oder direkte Zuschisse. (Genaueres wieder in unserer langen Baubeschrei-
bung zum Download oder schauen Sie unter KfW.de bei den Programmen 297 und 298, ggf. fir Familien: 300 und bei Ersatzneubau/Sanierung 261 : -)

Konstruktiver Holzschuiz: Bauliche MaBnahmen, um Holz nicht unnétiger Wasserbelastung, insbesondere durch Regen und aufsteigende Feuchtigkeit, auszuset-
zen. Dazu zdhlen z.B. ein groBer Dachuberstand, der die Fassade vor Regen schifzt, oder die Thermobodenplatte, auf der die Wénde immer ,hoch und trocken*
stehen und nicht bei eventuellen unentdeckten Wasserschdden (fropfende Waschmaschine, etc.) lange unter dem Estrich im Wasser stehen kénnen!

Lamelliertes Holz: Mehrlagige, miteinander verleimte Bretter, aus denen z.B. "lamellierte Fensterhdlzer" gemacht werden, die besonders verwindungsarm sind.
Lattung: AuBerer Teil einer Unterkonstruktion, an der z.B. eine Dachdeckung oder die Holzverkleidung einer Fassade eingehdngt bzw. befestigt wird.

Konterlattung: Die Konterlattung ist bei vertikalen Wandverkleidungen oder D&chern unterhalb der Lattung erforderlich. Die Unterkonstruktion sorgt fur eine aus-
reichende Hinterliftung. Uber den entstehenden Hohlraum wird eventuell bei Wind eingetretenes Wasser oder Flugschnee kontrolliert wieder abgeleitet.

Sparren: Massive Holzbalken (,Dachsparren) aus KVH, die von der Traufe bis zum Dachfirst fihren und parallel zum Giebel eingebaut werden. Sparren tragen
die wesentlichen Lasten von Dacheindeckungen, Gauben und Dachfenstern, sowie aus Schnee und Wind.

Pfetten: GroB dimensionierte BSH-Balken, die in L&ngsrichtung des Hauses die Sparren in ihrer Linge unterstitzen. Die Pfetten Gbernehmen die Lasten aus dem
Dach und leiten sie Gber Wande und Stitzen in den Boden weiter.

Technische Trocknung: Die technische (,kinstliche*) Trocknung erfolgt computergesteuert in Kammern oder Durchlaufkandlen. Sie erfolgt schneller und mit
niedrigeren Endfeuchtigkeiten als bei der Freiluftirocknung. (Unsere Holzer besitzen durch diese Trocknung bereits eine Holzfeuchte von etwa 15 -18 % bei der Ver-
arbeitung.) Weiterer Vorteil ist: Mégliches Ungeziefer aus dem Wald hat durch die lange Wérmebehandlung keine Uberlebenschance !

U-Wert - was sagt die Formel: Der U-Wert (friher k-Wert) ist ein MaB far den Warmedurchgang durch ein Bauteil und wird in W/(m2K) angegeben. Mit dem
U-Wert wird also ausgedrickt, welche Leistung pro m? des Bauteils auf einer Seite benétigt wird, um eine Temperaturdifferenz von 1 Kelvin aufrecht zu erhalten
(Leistung ist Energie pro Zeiteinheit). Je kleiner der U-Wert ist, desto besser, weil weniger Warme durch das Bauteil geleitet wird.

VOB/B: Verdingungsordnung fur Bauleistungen, Teil B: ,Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen.*

Warmebrlcke: Als Warmebriicke (friiher auch Kéltebriicke genannt) bezeichnet man einzelne, értlich begrenzte Schwachstellen einer Bau-Konstruktion, durch
die mehr Wérme flieBen kann als durch die umgebenden Fl&ichen.

Eine Warmebricke hat folgende Nachteile: Sie bewirkt an einzelnen Stellen niedrigere Oberfldchentemperaturen, wodurch sich die Gefahr von Tauwasser- und
Schimmelpilzbildung ergibt; die Baukonstruktion hat erhéhte Warmeverluste, was einen erhdhten Heizenergiebedarf bewirkt. Warmebricken sind oft die Ursachen
von Bauschéden, daher ist bei allen Details am Haus auf diesen Bereich besonders zu achten. Eine sichere Methode zur Vermeidung von Warmebricken ist eine
das gesamte Bauwerk einhillende Warmed&dmmung. Dadurch wandert die gesamte Baukonstruktion auf die "warme Seite" der D&mmung.

Alle unsere Gebdudeecken und -anschlisse sind daher bereits warmebrickenfrei gemas den Passivhausstandards ausgefihrt |

=

- ~MDAMMANN-HAUS



mehr

HausUbersicht

unsere Wohlfihlh&user

Wohnflache
nach

Kinderzimmer

Schlusselfertig*
(inkl. 19% Mwst) als
KfW Effizienzhaus 55EE mit

Seite

unsere Wohlfuhlh&user

Wohnflache
nach

Kinderzimmer

Schlusselfertig*
(inkl. 19% Mwst) als
KfW Effizienzhaus S5EE mit

Seite

Worv Luftungsanlage WoRv Luftungsanlage
Alexandra 1s3i0m: EHE By 412000€ 36 | Myrna waom g%+ P 374300€ s
Anke l00m  h A 436.100€ 16 Natalie 1s620me  H e Py 450.300€ s |
Wohnfléche 156,00 m2 L 438.000 €
Birgit Nutzfl. - K& 74,50 m2 # &%y 153.300€ 20 1 Natalie 2 134,50 m2 }aﬁ%} 409.500 € 58 |<
&
Britta 12590m: 45 #ids  354.500€  s0 Natalie 3 nesom:  H&iEE  365700€ 59
=]
Carmen l6320me EEAEFad’ 425300€ 78 Nicole 122,30 m? #:% 355.800€ a8 ¢
E X
R =
A Christine wosome & £ dfn  455000€ 2 Nicole 2 2aome @i 371.600€ .| §
= Wohnfldche 13800mz 375.500 € =
Christine 2 1u30m W oEike  386.900 € 28 o Pafricia  Nul.-kG 6s00m? & é’ﬁ’g‘ Hs 134500 € 74 g'
2 e =
a Christine 3 1340m h Jhd  374.800€ 29 |7 - Petra 15000m2  o% + 4 393.800€ 30 2
£ 2
d Christine 4 tor20me B B @ 424600 € 20 [ g. Petra 2 138,80 m2 U dfa 376400€ 30 o
o o
Conny 26060m2 SR+ B, 641.200 € 77 |~ % Rosi 135,10 m2 Srd® 414000€ 0| §-
¥ Wohnhaus 160,00 m2 _ 423.000 € g a
SR Hoidi Anbau 6a20m: O 4EsT 193.700€ 0|~ 8 Rosi 2 13060m: §8 &Fe  425500€ e | 3
& s S
m Imke 134,30 m? S8 369500€ w g Rosi 3 119,00 m? Fh. 374900€ e | O
Wohnung EG  112,80m2 ¥ - % g_
Ifna  wohnungpe 98som:  + & B 569.600€ 73| é Sabine 157.80m: g e 3k 507.500€ 12 “3_’
e 3 g
o - 8 B i 3
Isa 1 neoom:  #.48  340300€ w|< I Susanne weome  F3m 4361006 w| =
% Wohnhaus 176,00 m2 519.100 € ;
lsa 2 nsome & A% 339.800€ a0 % Stefanie  keler s2i0me ¥ #3% 183000€ | &
3 . k! 2
Isa 3 nagom: B HE 345200€ 43 g Steffy wsgom:  FEEe  384500€ 71|~ %
m| , 3
Judith a0 HE+ gk 458.500€ 2 |S = Ll svanhild ssom: f H 3o 475300€ | =
Q &
Julia wasom HEEHE 4263006 0| § ;}_‘!5 Svantje woom £ F . 400300€ 8| F
g
Julia 2 ueiome 4 i¥:  387.300€ s a ﬂ Tineke 1630 me EE.BE 394300€ 76|
FEE 3 7 &
Julia 3 19500m £ W eF%  468.100€ 53 < % Wieke 2800me B A%, 564900€ a8 |<
¥
Jutta essom: SEF+ Bg  435600€ 14| Yvonne woome EE+ B8 420700€ 2|
. Wohnhaus 114,20 m? 341.600 €
Kathrin egom:  FE+ 3780006 a2 | Yvonne 2 keller 5550m e Aids  128.600€ 23
3 Luisa sso0me i+ fs  448.500€ 10|+ _
m B Anneke asome K bk 373.300€  e4 _g
| uisa 2 17440me EFE e 505.200€ 11| - 4 3
- W Kerstin 1 naome  #43 334300€ | 3
i Maria 143,80 m2 Wl 3792006 75|~ : g
. Kerstin 2 1000m: 4% A% 342.300€  es|
Margret n3z0m 4R BB 583900€ a1 |
c * Wie in der Baubeschreibung als "KfW Effizienzhaus 55EE" beschrieben,
_ inklusive Thermobodenplatte und FuBbodenheizung in Lieferradius: A
E Martina 15140m B ;3@@ 484.600 € 69 |< Druckfehler vorbehalten.
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beispielhafte Exiras far Sie

Preise

Ausstattungsexiras (Beispiele) (k0 19% M

Fertigteilschornstein einzligig, innenliegend (fur Haus ohne Liftungsaniage) 6.500 A

Edelstahlschornstein einzligig, auBenliegend (fir Haus ohne Liftungsanlage) 6.000 A

Zusatzpaket Schornstein bei Liftungsanlage notwendig! (Druckdifferenzwdéchter + ext. Zuluft) 1.500 A _
Dreiecksfenster im Giebel 2.B. wie bei Dachboden von "Maria" (Seite 75) 2.200 A %
Extra AuBentir Konstruktion und Sicherheit analog zur Haustir ab 2.200A §
Extra Dachfl&dchenfenster Velux 78 x 140 cm, gemdB Baubeschreibung (ab Seite 92) 2.400 A g-:
Schleppgaube wie bei Kathrin (Seite 32 0.1.) z.B. mit 2,50 m Breite 12.000 A é
Rollléden elektrisch, mit Einzelsteuerung wie bei "Steffy" (Seite 71) je Fenster 1.200 -1.900 A .E!
Lamellenraffstoreanlage elekirisch, mit Einzelsteuerung wie bei "Luisa" (Seite 10) je Fenster 1.300 -2.000 A g

Holz-/Holz-Alu-Fenster 3-fach verglast je nachArt, Hausgeometrie und Fensterfldche auf Anfrage

1.500 -2.500 A
1.800 -2.200 A
+15.000 - 18.000 A

Drem pelerhéhung Erhdhung des Drempels im OG um 10cm (je nach HausgréRe)

Keller komplett, wie z.B. beim Haus "Birgit" (Seite 20) beschr. je m?

Sole-Wasser Warmpumpe mit Tiefenbohrung

Weitere Extras auf Anfrage

(Ob es z.B. der Dachbodenausbau, das Carport oder die besondere Haustechnik sind,
die Anregungen finden Sie hierzu auch unter Wunsch & Verwirklichung auf Seite 90 & 91)

sonstige wichtige Dinge

Ihre Zahlungsmodalitaten

Bei uns zahlen Sie immer nur die Leistung, die wir tats&chlich erbracht haben.

So wird die erste Abschlagszahlung erst nach Fundamenterstellung fallig, die néchste, wenn das Ausbauhaus
fertig ist, d.h. der Rohbau steht, die Fenster eingebaut sind, das Dach regendicht ist, ...!

Fir Sie bedeutet dies eine sehr kurze Zwischenfinanzierungsdauer und damit eine kurze Doppelbelastung aus
Miete und Finanzierung, da die garantierte Bauzeit in der Regel nur 3-4 Monate betragt.

Als Burgschaft fur die Fertigstellung stellen wir Innen die letzten 15% der Bausumme erst zum Einzug in Rechnung.

Unsere Lieferradien

Unsere im Katalog genannten Preise beziehen sich auf einen Lieferradius von ca. 200 StraBenkilometern
(Lieferradius A, entsprechend der Darstellung auf der hinteren Umschlagsseite).

Wir bieten lhnen unsere Leistungen jedoch weit Gber diesen Radius hinaus an.

Je nach Entfernung mussen wir wegen der Mehraufwendungen fir Transport und eventuellen Ubernachtungen
unserer Mitarbeiter mit Aufschiégen kalkulieren, die wir lhnen in Abhdngigkeit von Ihrem Bauort und der Hausgré-
Be selbstversténdlich in unser Angebot fur Sie aufnehmen. Und im direkten Umfeld um unseren Standort in Wohnste
geht es dann naturlich auch noch etwas glnstiger :-)

Gebaute Beispiele

Wenn Sie sich eines unserer gebauten Beispiele einmal real anschauen mdchten, geben wir Ihnen im Laufe der

gemeinsamen Planung gern die Adressen einzelner Hauser, die Inhnen besonders gefallen haben.

Weitere Hduser und viele zusdatzliche Bilder gibt es als Erg&inzung zum Katalog unter www.dammann-haus.de und
in letzter Zeit auch immer mehr auf Facebook und Instagramm (#dammannhaus). Wenn Sie uns far lhren Entwurf
besuchen kommen, kédnnen Sie sich nattrlich inklusive unserer Hausfertigung alles auch real anschauen :-)
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Wohlfuhlhaus

Wir erarbeiten fur Sie Hauskonzepte, die allen traditionellen und modernen Ansprichen an das Wohnen entsprechen. Lassen
Sie sich einfach Uberraschen! Nach einem ersten ausfuhrlichen Gespréich mit unseren Architekten Uber Ihre Winsche und Vor-
stellungen erstellen wir einen kostenlosen Entwurf mit ausfihrlicher Baubeschreibung und naturlich unserem Festpreisangebot,
sozusagen als , 1. Versuch®. Zielsetzung ist es, sich langsam, aber sicher an lhre Vorstellungen heran zu tasten, damit schlussend-
lich wirklich genau Ihr WohlfGhlhaus entsteht.

Neben der Umsetzung Ihrer eigenen Winsche in den Entwurf ist hier fUr uns insbesondere die Gewdhrleistung gesundheitlicher Unbedenklich-
keit und die Langlebigkeit unserer Gebdude und somit der verwendeten Materialien sehr wichtig. Und naturlich soll auch die Umweltbelastung
Uber die gesamte Lebenszeit eines Gebdudes so gering wie mdglich sein.

Deshalb einige wichtige Punkte Vorab:

Die unabhd&ngige FremdUberwachung:

Um immer den aktuellsten Entwicklungen im Bereich ,Bauen” sowie den allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu entsprechen, erfolgt eine sténdige Fremduberwachung unserer Produkte.

—

RAL GZ-422 Gitezeichen Holzhausbau

Unser Betrieb und unsere Baustellen werden zur GUtesicherung unabhdéngig gutachterlich fremdtberwacht.
Hierzu erfolgt die Kontrolle durch die HFB Engineering GmbH (eine im bauaufsichtlichen Bereich anerkannte und
nach dem Bauproduktengesetz notifizierte Pruf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle).

GUTEZEICHEN

HOLZHAUSBAU

Es wird hierzu mehrmals im Jahr unsere gesamte Holzbaufertigung mit der dazugehdérigen Werk- und Detailplo-
nung sowie der Ausfihrung auf den Baustellen auf Ubereinstimmung mit der kompletten Planung (von der Werk-
und Detailplanung Uber die Statik bis hin zum Wé&rmeschutznachweis) tberpruft.

)

1 [~
Die GHAD (Guategemeinschaft Holzbau-Ausbau-Dachbau e.V.), in der wir Mitglied sind, hat uns aufgrund der B D | | D B

positiven Prufergebnisse das RAL GZ-422 Gltezeichen Holzhausbau (bestehend aus: Teil 1 Herstellung und
Teil 2 Errichtung) verliehen.

Anmerkung:

Wir méchten lhnen durch die unabhéngige Uberwachung unserer Hauser einfach das sichere Gefiihl geben, dass neben uns auch weitere
unabhdngige Profis stéindig mit uns an unserer Qualitét arbeiten und diese regelmdaBig Uberwachen. Sogar die KfW-Bank erkennt die Zusam-
menarbeit aus der Fremdiberwachung und unseren eigenen Fachleuten fur die notwendigen Sachverstdndigenleistungen fur die KfW-
Effizienzhduser an, so dass Sie hier keine weiteren Gutachter bendtigen und hieraus deshalb keine zusatzlichen Kosten fur Sie entstehen.

Gepruifte Sicherheit in Herstellung und Bauphase

Baubiologische Unbedenklichkeit:

Parallel zur Qualitétsiberwachung wird die baubiologische - und damit gesundheitliche - Unbedenklichkeit unserer verwendeten Materialien
unabhdngig Uberprtift. Wir haben es als notwendig erachtet, unter den Gesichtspunkten Baubiologie und Baudkologie, wie beispielsweise Ge-
sundheit, Umweltschutz und 6kologischer Kreislauf, unseren Anspruch und unsere Vorstellung von ,gesundem Wohnen“ und schadstoffarmen
Bauen prifen zu lassen. Auch vor dem Hintergrund, dass unsere Konstruktionen, entsprechend der neuen Energie-Einsparverordnung nur einen
sehr geringen Luftaustausch von innen nach auBen zulassen (Luftdichtigkeit), war es uns wichtig sicherzustellen, dass keine raumluftbelasten-
den Stoffe vorhanden sind und zu guter Letzt in ein ,paar hundert” Jahren méglichst kein Sondermull entsorgt werden muss.

gesundheitlich unbedenklich

moglichst CO:2 - neutrale Fertigung:

Bis auf unsere Fahrzeuge, die leider noch nicht alle CO2 neutral unterwegs sind, schaffen wir es inzwischen unser ganzes Werk in Wohnste, rech-
nerisch Uber das Jahr gesehen, energieautark zu betreiben. So erfolgt die Planung und Vorfertigung Ihres Hauses nahezu komplett mittels rege-
nerativer Energien, indem wir mit der eigenen Photovoltaikanlage auf der Werkhalle Gber das Jahr schon mehr Strom produzieren, als wir ver-
brauchen und die Beheizung unserer Gebdude Uber das Verbrennen unserer eigenen Holzabfdlle realisieren.

keine Energieverschwendung

Komfortabel und gesund ein Leben lang im eigenen Haus wohnen
sollte kein Traum bleiben.

In Inrem Haus méchten wir die Gratwanderung verwirklichen, die Okologie mit der Okonomie und den traditionellen Holzbau,
mit dem besonderen Augenmerk auf schdne Details und Proportionen, mit moderner und effektiver Vorfertigung zu verbinden.
Unter Einhaltung der Regeln des konstruktiven Holzschutzes verzichten wir bei allen eingesetzien Nadelhdlzern in der Konstrukti-
on auf chemischen Holzschutz. Die eingesetzten Farben und Lacke fur Fassaden, Fenster, Treppen usw. sind auf Wasserbasis
aufgebaut. Im Innenbereich sind problemlos auch gedlte Oberfldchen moglich.

Und um die méglichen Férdermittel fir Sie kimmern wir uns auch noch, davon aber auf der néchsten Seite mehr :-)

Fordermoglichkeiten

,KfW Effizienzhaus 55EE, wenn mdglich, bereits in der ,Plusenergie-Wohlfuhlvariante® far alle 11

und Ihre Méglichkeiten zu weiteren Foérderungen

Alles ist moglich :-)
An dieser Stelle missen wir leider auf unsere Internetseite www.dommann-haus.de und Von KfW55EE bis hin zum
unsere vollstindige Baubeschreibung verweisen, die Sie unter dem oberen Reiter: ,Infos”
zum Download finden. Die Férderbedingungen sind so vielfdltig, dass wir diese nicht um-
fassend in dieser Katalogform und auf Papier beschreiben kénnen, unter anderem auch,
weil hier einfach ,zu regelmdaBig” Neuerungen einflieBen, die ,Papier” zu schnell ,alt* ma-
chen wurden ;-) Wir versuchen deshalb alle aktuellen Infos zu Férderungen und die Tipps
dazu in der langen Baubeschreibung zu beschreiben, die wir regelmdaBig ergédnzen und
Uberarbeiten.
In unserem Hauptangebot stellen wir Ihnen als sehr gute Basis Ihr Haus durchgdngig als KfW-Effiziienzhaus 55 EE mit der Vorbereitung zu unserer
Plusenergie-Wonhlflhlvariante vor. Der Warmeddmmstandard eines KfW 55 Hauses mit der erneuerbare Energien Klasse und zumindest schon
der baulichen Vorbereitung fir eine PV-Anlage im Haus, stellt flr uns die Mindestanforderung an heutiges Bauen dar. Sie bekommen so, neben
einem sehr gut geddmmten Haus, mindestens die Ausstattung, die es auch in Zukunft, mit rentablem Aufwand in der Haustechnik, erméglichen
wird, dass das Gebd&ude mehr Energie produziert als es im laufenden ,Betrieb” verbraucht. Wenn Sie hieran hoffentlich sofort :-) Interesse ha-
ben, bieten wir auch gleich die Photovoltaikanlage mit Akku mit an, die das Gebdude fur Beheizung und Warmwasserbereitung im Betrieb
schon einmal mit einer positiven Energiebilanz dastehen 18sst. - PS. Das machen wir jefzf schon bei tber 90% unserer Héuser :-)
Wenn gewunscht gehen unsere Angebote naturlich zum KfWA40EE Haus (entweder férderfahig mit Erstellung der Lebenszyklusanalyse fur die KIW
Kredite, oder ohne LCA, wenn Sie es ohne Inanspruchnahme der KfW einfach nur noch besser geddmmt haben méchten.) und bis hin zum zer-
tifizierbaren KIWA0NH Haus weiter.
Auch wenn Sie auf einem Grundstiick neu bauen médchten, auf dem noch ein altes Haus steht, gibt es vielfach Férdermbglichkeiten (wie zuséiz-
liche Tilgungszuschusse in gunstige Kredite, oder Heizungsférderungen), die noch Uber die Neubauférderung hinausgehen kdénnen. Bitte also
nichts Vorhandenes voreilig abreiBen, bevor wir nicht zusammmen alle Férderméglichkeiten ,,abgeklopft* haben :-) | Sprechen Sie uns deshalb
bitte unbedingt zu Ihren Winschen an und wir erkléren gerne, zusétzlich zu den Tipps aus unserer langen Baubeschreibung, genau auf Sie und
Ihr Grundstick bezogen, was alles méglich sein kann und am besten lhren Wunschvorstellungen entspricht. Es ist selbstverstéindlich lhre Ent-
scheidung, ob Ihnen unser KfW55EE Hauptangebot bereits zusagt oder ob weitergehende Varianten fur Sie die richtigen sein kédnnen.
Denken Sie bitte auch daran, dass, wenn es Férdermdglichkeiten gibt, diese meist je
Wohneinheit mdglich werden.
Als Anregung fir Sie haben wir im Kafalog deshalb einfach einmal alle Hduser markiert,
bei denen mif wenig Aufwand eine Einliegerwohnung und somif im gunstigsten Fall 2x die
Forderung mdglich sein kann .-)
Die KfW stellt hierflr z.B. nur die Anforderung, dass die 2. Wohneinheit vorhanden ist. Sie dirfen aber beide Wohnungen mit lhrer Familie nutzen.
Trotzdem erhalten Sie alle Zuschisse und Verglnstigungen im besten Fall 2x. Durch diesen kleinen ,Trick“ rechnen sich héher gedédmmte Ge-
bdude wie das KfW40 Haus héufig viel schneller und kann vielleicht die noch bessere Option fir Sie werden!

40 NH

EffizienzGebaude

ElNLlEGERWOHNUNG MOGLICH

Alles Weitere zu den neuen Férdermdéglichkeiten finden Sie in unserer kompletten Baubeschreibung auf unserer Internetseite und in der aktuel-
len Originalfassung nattrlich unter www.kfw.de und den méglichen weiteren ,Férdergebern®, wie ggf. dem Land/Landkreis/Stadt, etc.

Damit dann in unseren Angeboften fir alle etwas dabei ist, erldutern wir Ihnen in der Kurzfassung der Baubeschreibung am Ende des Kafalogs
und natdrlich noch viel genauer in der Langfassung zum Download erst einmal das KfW-Effizienzhaus 55FE. Und im Anschluss stellen wir Ihnen
dlie Plusenergie-Wohlfihlvariante vor, welche lhr Haus rechnerisch energieautark machen kann. Auch weifere Mdoglichkeifen zu verschiedenen
KfWA40 Varianten werden beschrieben und bepreist und wir stellen auch noch andere Wdrmepumpensysteme vor.

Die Preisver&nderungen fur die meisten Varianten finden Sie ebenfalls schon bei den jeweiligen Héusern und in der Folge naturlich auch in un-
serem Individuellen Angebot fir Sie. Die Entscheidung, welche flr Sie die Richtige ist, brauchen Sie dann erst kurz vor Baubeginn treffen. Auch,
um dann einfach sicher sein zu kdnnen, dass die angedachte Férderung auch mdglich ist.

»gut gerUstet” fUr die Zukunft und flr jeden das richtige Haus- und Haustechnikkonzept
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erwirklichung

Bauen ist so ungemein vielfaltig, dass unser Hauskatalog keine Chance hatte,
alle Dinge umfassend darstellen zu kénnen.
Ob es ein Keller, ein Carport, eine andere Haustechnik oder weitere Ausstattungswunsche sind,
die Ihr Haus fur Sie so besonders machen sollen, wir sind fir Sie da.

Durch die hohen Anspriiche unserer Kunden
durfen wir immer wieder innovative Konzepte verwirklichen.

Deshailb nun: Viele Moglichkeiten far Sie !

(eine stichpunktartige Aufzéhlung der Dinge, die wir bis jetzt verwirklichen durften)

Haustechnik

Wie Sie schon den Hausseiten in diesem Katalog entnehmen konnten, bieten wir alle unsere Hauser standardmé&fig bereits mit Warme-
pumpe, Komfortliftung mit Warmeriickgewinnung an. Die Gebaude kénnen Sie (bei den Hausseiten bereits bepreist) standardmagig in
verschiedenen KfW55 und KfW40 Varianten erhalten. Auch verschiedene Heiz- und Liftungsarten bieten wir in unseren individuellen Ange-
boten fur Sie bereits an. Die ausfiihirlichen aktuellen Beschreibungen finden Sie in unserer langen Baubeschreibung unter www.dammann-
haus.de bei llinfosi schon einmal zum Download.

Wenn Sie hier noch nichts fur sich finden, bieten wir nach |hren Winschen naturlich
noch weitere Varianten mit Pelletheizungen, alternativen Warmepumpensystemen
mit Tiefenbohrungen oder Ringgrabenkollektoren, sowie die Hauser mit und ohne
Photovoltaikanlage an. Mit verschiedenen Haustechniksystemen und noch veran-
derter DaAmmung ist vom KfWA4O0EE Effizienzhaus, tber das Passivhaus bis hin zu unse-
rer rechnerisch nahezu energieautarken Plusenergie-Wohlfihlvariante alles moglich.
Auf einige Moglichkeiten mdchten wir gleich im Anschluss in unserer Baubeschrei-
bung bereits eingehen. Alle Varianten sind naturlich fur alle unsere Hauser moglich.

In erster Linie sind uns lhre BedUrfnisse wichtig |

Sie sollen sich in Ihren eigenen vier Wanden so wohl wie mdglich fuhlen. lhre An-
spruche und unsere Erfahrung filhren im gemeinsamen Gesprach mit Sicherheit zu
dem fur Sie optimalen System.

Im Folgenden sind mogliche Anlagenteile der Haustechnik aufgelistet, die wir mit
lhnen unter Berucksichtigung des Entwurfs und lhrer Winsche in verschiedenen
Kombinationen zu einem sinnvollen Komplettsystem zusammenfassen kdnnen:

- Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung, mit oder ohne Akku
- verschiedene Warmepumpensysteme

- eine Vielzahl an Pelletd6fen oder Festbrennstoffheizungen

- Kraft-Warme Kopplungen (IMini-BHKW si)

- Infrarotheizsysteme

- O (da diese Liste praktisch unbegrenzt erweiterbar ist :-)

Alle diese Systeme dienen der Energieeinsparung und damit der Schonung von Ressourcen und werden in Verbindung mit den auf die Anlage
abgestimmten, optimalen Dammestoffdicken in den Bauteilen nach lhren Wiinschen auf die aktuellen Férderprogramme abgestimmt.

Komfort
Auch der Komfort darf nicht zu kurz kommen!

Dass man im Winter nicht frieren muss ist heute bei den aktuellen Dammungsstandards sicherlich kein Problem mehr.

Doch was macht man, damit es im Sommer nicht zu warm wird?

Hier reagieren wir mit den zellulosegedammten, sehr schweren Wand- und Dachkonstruktionen, die die Warme Uber den Tag einfach nicht
hereinlassen. Zusatzlich sorgt die Kombination aus der Komfortliiftung, welche passiv kihlt, und der Warmepumpe, die auf lhren Wunsch hin
aktiv Uber die FuBBbodenheizung kihlen kann, fir ein angenehmes Klima.

Sprechen Sie uns des Weiteren bitte auch auf au3en liegende Verschattungen fur die Fenster, wie Rollladen, Lamellenraffstoreanlagen, Senk-
rechtmarkisen oder individuelle Verschattungsmaoglichkeiten an.

Auch zentrale Staubsaugeranlagen, Bus-Steuerungen bei der Elektroinstallation oder eine Regenwassernutzungsanlage sind kein Problem.
Durch unsere flexible Firmenstruktur kdnnen wir alle méglichen Systemvarianten mit Ihnen und unseren Haustechnikern auf lhre Wiinsche ab-
stimmen und bedarfsgerecht erarbeiten, sofern sie sinnvoll und umsetzbar sind.
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Gebaudeausstattung

Bei uns werden Sie nicht durch starre Musterausstellungen gefthrt.

Zum einen bieten wir lhnen Referenzobjekte, also ibelebtei Hauser, als Entscheidungs-
hilfe fir die Ausstattung lhres Geb&udes an und zum anderen erhalten Sie mit dem
Festpreis einen fur Sie kalkulierbaren Rahmen. Wenn Sie zum Beispiel schon genaue
Vorstellungen zu Ihren besonderen Sanitarobjekten, Armaturen oder den Fliesen ha-
ben, starten wir eine Anfrage bei den Unternehmen, welche die jeweiligen Arbei-
ten/Lieferungen fur uns und damit fur Sie ausfihren kénnen. Das heif3t, die Preise, die
von uns an Sie weitergereicht werden, entsprechen den Preisen am Markt.
Fantasiepreise flr Sonderausstattungen gibt es bei uns nicht, da wir immer ein komplet-
tes Hauspaket nach Ihren Wianschen anbieten. So flhrt z.B. das Verschieben einer
Wand normall nicht zu Aufpreisen, da lhrem Hausentwurf kein Typenheus zugrunde
liegt, welches nur fjaius der Schubladet gezogen wird.

Charakteristik

Unsere eigene Tischlerei fi in der dritten Generation fi steht fur die Qualitat und Gestal-
tung der individuellen Elemente eines Hauses, wie zum Beispiel den Hausturen und der
Treppe. Unsere Mitarbeiter i alle fachlich ausgebildet fi fertigen alle Objekte individuell
nach lhren Winschen und passgenau fur |hr Haus. Formen, Materialien und Farben
sind hier fast keine Grenzen gesetzt.

Gleiches gilt fur die aullere Gestaltung des Hauses. Verschiedenste Fassadenvarianten, einheitlich verblendet, verputzt, mit Holz oder Platten
verkleidet oder Mischungen aus verschiedenen Materialien und Farben geben Ihrem Haus seine unverwechselbare Note.

Schauen Sie sich doch nochmals den Katalog nach einzelnen Kriterien an: Fassadenfarben, Fensterformate, Treppen, Haustlren, usw.

Apropos Haustlr. Sie mdchten eine ganz bestimmte, die Sie irgendwo gesehen oder selbst entworfen haben? Sie bekommen sie, wenn wir sie
bauen kénnen ;-) Sie mdchten eine eigens fir Sie entworfene Eingangstur ii auch das ist kein Problem.

Natirliche Baustoffe

Wir geben uns in der Konzeption unserer Systeme die grof3te Muhe, nur naturliche Materialien einzusetzen. Ob es H8lzer ohne chemischen Holz-
schutz, Plattenwerkstoffe ohne schadliche Zusatze und einem geringen Anteil an Bindemitteln oder Dammestoffe aus Altpapier sind, in unserem
Standardangebot vereinigen wir bereits alle diese Materialien.

Auf die geprufte gesundheitliche Unbedenklichkeit unserer Baustoffe sind wir sehr stolz. Das Thema Allergien kann hierdurch aber leider nur zum
Teil bewaltigt werden, da es in der modernen Zeit viele neue und andere Herausforderungen durch Uberreaktionen des menschlichen Korpers
auf die verschiedensten Reize von auflen gibt.

Wir beraten Sie hier gern zu Themen wie Pollenfiltern in den Liuftern, HolzfuBbdden, welche sich leicht staubfrei halten lassen,
Lehmbauplatten auf den Wanden im Innenraum, usw.

Schutz

Der Schutz gegen Einbruch ist leider nicht mehr zu vernachlassigen. Wir risten daher unsere
Turen mit modernster Schliel3technik aus, die das Turblatt im nicht abgeschlossenen Zustand
bereits an sechs Punkten im Turrahmen halt. Unsere Fenster erhalten ebenfalls bereits speziel-
le Griffe und Beschlage mit Pilzkopfen auf dem RC1-Niveau. Weiteren Bedurfnissen an Sicher-
heit kbnnen wir problemlos Rechnung tragen. Unsere moderne Fertigung und unsere Ein-
kaufsmoglichkeiten ermoglichen es uns nahezu alle Sicherheitskonzepte (besondere Verrie-
gelungen, Uberwachungsanlagen, Sicherheitsverglasungen, etc.) zu integrieren.

Doch auch unsichtbare Gefahren lauern:

Wenn Sie zum Beispiel auf Elektrosmog besonders empfindlich reagieren, bieten wir lhnen
eine komplette Abschirmung der Wande und des Daches durch geerdete Metallgewebe
und/oder auch die Nachtabschaltung der Stromkreise in lhren Wohn- und Schlafrdumen an.

Mehr Platz

GrundstticksgroRen lassen keine beliebig groRen Hauser zu, deshalb bieten wir verschiede-
ne NAusbaureserveni.

- Keller fi der Platz fur alles, was man sonst noch braucht

Zu unseren Hausangeboten lassen sich naturlich auch problemlos Keller entwickeln.

Den Aufbau wahlen wir in Absprache mit Ihnen aus verschiedenen Betonbausystemen je
nach Boden- und Grundwasserverhaltnissen. Wir entwickeln gern den passenden Wohn- und
/oder Nutzkeller fur Sie. Hanglagen fur Ihr neues Haus kénnen sich hier auch sehr gut fur
Mischnutzungen eignen.

- Dachbodenausbau fi hoch gelegen, vielleicht mit tollem Ausblick

Die Spitzbdden der vorgestellten Hauser bieten sich oftmals hervorragend fiir die lGastehéh-
lei oder den Platz fur die Eisenbahn an. Einem Ausbau dieser Flachen und dem Einbau z.B.
einer Raumspartreppe durch Sie oder uns steht nichts im Wege.

- Carports und Garagen fi das Auto und den Rasenmaher nicht vergessen

Wie schon auf den Bildern und Grundrissen in unserem Katalog ersichtlich, muss unsere Leis-
tung nicht mit dem Wohnhaus enden. Ein Nebengeb&ude, das genau zu lhrem Haus pas-
send entworfen wird, hat seinen ganz besonderen Reiz.
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Kreativitat

Um einfach einmal zu zeigen, was es bedeutet, keine Typenhduser zu bauen, mochten wir lhnen auf
Basis der ,Imke*“ zeigen, was mit ein wenig Phantasie und ein paar ,Strichen” alles daraus werden kann,
ohne dass sich der Preis groBartig verdndern muss, weil der Bauaufwand dhnlich bleibt.

Wir kénnen uns hierfar gerne zusammenseizen und lhre Ideen zu Papier bringen, ohne dabei Ihr Budget aus den Augen zu verlieren.

Oder Sie zeigen uns einfach |hre eigenen Ideen auf.

PS: Dabei ist es far uns nicht wichtig, dass lhre Skizzen ,schon* sind, sondern dass sie lhre Wiansche beinhalfen =)

Auf dieser Seite deshalb einfach einmal ein paar Grundriss-Skizzen und Fotos, wie lhre lll  Imke*”
aussehen kéonnte, nachdem wir sie gemeinsam entworfen haben.
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Hier muss nun aber noch nicht das ,Ende“ der Méglichkeiten sein, es
gibt bestimmt noch tausende weiterer Ideen.

Allein auf unseren Seiten kénnen Sie bei den ,lsa’s“, der ,Myrna*“, der
~Anneke“, usw. noch findig werden,um weitere Konzepte zu sehen und
wir sind ja nicht die Einzigen, die einen Katalog haben ;-)

Ob es dann modern oder klassisch, mit verschiedenen Dachneigungen,
Drempelhéhen oder sogar mit Flachdach gebaut werden soll, an uns
muss es nicht scheitern. Nennen Sie uns einfach lhre Wansche und auch
Ihr Budget und wir versuchen gemeinsam alles was geht :-)

Die ,Imke* ist hier natirlich nur ein Beispiel fir alle unsere Hauser.

Seien Sie kreativ... Wir freuen uns auf Sie !
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Typen Ney 7]

PS. Jefzt mdssen Sie biffe mal kurz fast alles vergessen, was wir bisher zu ausschlieBlich individueller Planung ge-
schrieben und favorisierf haben ,-)

Bauen wird irgendwie leider durch die verschiedensten neuen Anforderungen immer teurer und damit die ,Luft* far
manche, die gerne Bauen méchten leider auch dinner. Um das Ganze jetzt nicht langsam zu etwas zu machen,
was sich nur noch wenige ,Privilegierte” leisten wollen und kénnen, haben wir auch etwas herumgerdatselt.

Die Tatsache, dass der Hauspreis effektiv etwa zur Hdlfte aus Steuern besteht, kbnnen wir leider auch nicht dndern.
Auf dem RuUcken unserer eigenen Mitarbeiter, die dreiviertel der Leistungen ausfihren und den fast immer gleichen
Subunternehmen mdéchten wir auch nicht glinstiger werden. Die gute Qualitdt und die tollen Ausstattungsdetails
machen unsere Hduser aus und begrinden natirlich auch unseren guten Ruf !

Jetzt werden die Einsparmdglichkeiten langsam weniger, wenn man eigentlich auch keine Lust hat, sich ,stumpf*
mit nicht ver&nderbaren Typenhdusern auseinander zu setzten...

Hier nun aber unser Versuch, ohne dass Sie zu sehr in Ihrer Kreativitdt und den Winschen beschnitten werden und
ohne dass uns wegen immer gleichen Hausern langweilig wird ;-) trotzdem sehr schéne Héuser ,in Gunstiger” hin
zu bekommen :-)

Wir verfolgen hier Zwei Arten von Einsparméglichkeiten, bei denen definitiv nicht die Qualitat leidet.

Unsere sogenannten ,beinahe Typen“ beinhalten hier die Zielsetzung flr eine Kosteneinsparung von 15.000 -
25.000 € gegenuber gleichen frei geplanten H&usern. Dies funktioniert dadurch, dass wir die Geometrie des Hauses
vorgeben und so z.B. immer die gleiche Statik verwenden kdnnen. Sie durfen problemlos in der Fassade zwischen
horizontaler Holzfassade und Putzfassade oder Kombinationen daraus wéhlen und gerne mit uns auch die weitere
Optik der Fassade durch Andern der Fenster anpassen. Auch kénnen innen statisch nicht relevante Wénde ergénzt
oder entfernt werden. Mit diesen Optionen kénnen wir, wenn es gut I&uft :-), einfach die bestehende Planung fur
Entwurf, Bauantrag, Werkplanung, usw. nahezu komplett weiterverwenden und Sie kébnnen das Geld, das der Auf-
wand fur die Individuelle Planung sonst mehr bedeuten wirde, einsparen.

Unter Dammann-Haus.de bei ,die beinahe Typen® finden Sie deshalb, zusatzlich zu unseren Anregungen aus die-
sem Katalog, einmal verschiedene ,beinahe Typenhduser” mit komplettem Plan und Angebot zum Download.
Hier kbnnen Sie unsere Idee einmal ,im Stuck” sehen und dann selbst entscheiden, ob etwas fUr Sie dabei ist, oder
ob Sie doch den I&dngeren gemeinsamen Weg der komplett individuellen Planung favorisieren :-)

Wir gehen hier, wie schon angekindigt Zwei Wege:

1. Es gibt bewusst kleine H&user, die wir durch wenig Ecken in der Geometrie und klare Statik im Aufwand far
die Erstellung besonders klein halten. Die Herausforderung ist hierbei, dass kleine Héuser in einem groRBen
Bereich die gleichen Kosten verursachen, wie alle anderen auch, weil immer noch eine Heizung, ein Zah-
lerschrank, B&der, Bauleitung, Planung, usw. nétig sind und diese deshalb proportional beim Preis pro m?
Wohnfl&che einfach teurer werden als groBere. Wir sind deshalb einmal gezielt mit ,netten” Grundrissen die
mit wenig Flurflche, damit viel in den Zimmern Ubrigbleibt, heran gegangen und die sich noch unter den
,Isa”s“ und als Bungalow unter der kleinen ,Natalie“ einordnen.

2. Und weiterhin haben wir einige Hduser, wie die ,Imke*, ,Julia“, oder ,Alexandra“ genommen, die wir immer
wieder dhnlich bauen durfen, weil sie scheinbar einfach gefallen :-) Diese lassen sich auf fast jedem
Grundstick baurechtlich umsetzen und sind obendrein von der Planung und der Ausfihrung ohne hohen
Aufwand zu verwirklichen. Obendrein sind sie auch fast immer als Varianten mit zwei mdglichen Wohnein-
heiten gedacht, damit Sie nicht nur durch glnstigere Planung, sondern auch durch doppelte Férdermég-
lichkeiten (bis zu 2x100.000€ gunstiger Kredit der KfW fur 2 KFWA0EE Wohneinheiten) interessant werden :-)

Hduser lassen sich so, bei gleichbleibenden Standards, wie beschrieben schlusselfertig
nach Abzug der Férderungen teilweise auch noch um die 300.000€ bauen :-)

Auf den folgenden 3 Seiten haben wir schon mal ein paar ,Schnupperideen® dargestellt. Wir méchten Sie an die-

ser Stelle aber zu uns auf die Internetseite locken, weil uns bestimmt in néchster Zeit noch weitere oder andere
Ideen kommen, um das Bauen gunstiger zu machen, die wir lIhnen dann dort immer aktuell vorstellen werden :-)
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Fazit zu den ,beinahe Typenhd&usern®:

- Ihr Haus gibt es also immer noch nicht 2x, weil wir in den Vorgaben problemlos Anderungen zulassen
- Genauso hochwertig wie die individuell geplanten Hduser -> keine Abstriche in der Qualitéit

- Einsparung durch weniger Planungsaufwand bei uns

- Effiziente Grundrisse und Hausformen mit viel Raum und wenig Flur -> wohlfihlen auch auf kleinem Raum

Also immer noch ein ,waschechtes* Dammann-Haus ohne Abstriche, aber gunstiger :-)

Als Erstes also einmal ,die Kleinen* an Beispielen !

Die kleine ,Natalie“... kleiner ,stiBer“ Bungalow fur 2-3 Bewohner :-)

GosamiwohnAtche nach WoFly: 10550 mi
Grundiidcha in den Ebenen; 114.04 m?

Neugierig ? :-) Die groBen PDF-Dateien mit Angebot finden Sie auf dammann-haus.de ,beinahe Typen®
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Und dann unsere héufig gebauten Hduser,
nun mit den kleinen Festlegungen fur den ,beinahe Typ*“.

Die ,Imke”“ mit 2 Wohneinheiten

|||||||||| |||||||||||||||IHH‘ %

uuum
li

Die ,Julia”“ fur die groBe Familie
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Die ,Alexandra“ mit dem schicken 3. Giebel

Gesormfwohnlicho noch WoFlv: 162,77 m#
Grundache in den Boenan: 172,37 mi

Und noch eine ,Nicole® fir mehr Héhe im OG, wenn Sie es auf dem Grundstick darfen :-)

Alles nur mal so als kleine Anregung :-) Alles Weitere mit Angebotsblatt und dem groBen Plan als PDF fin-
den Sie auf dammann-haus.de unter ,die beinahe Typen“. Und uns fallt bestimmt noch mehr ein :-)
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